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HYDROSTATYCZNA SONDA GLEBOKOSCI HS-50F

DO POMIARU POZIOMU MEDIOW GESTYCH | SCIEKOW | CZUJNIK @15 MM
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Polskie hydrostatyczne sondy gfebokosci serii HS-50F
przeznaczone s3 do ciggfego pomiaru poziomu mediow
gestych i sciekow. Kompaktowy czujnik o srednicy 15 mm
pozwala na precyzyjny pomiar w mediach o podwyzszonej
gestosci I lepkosci.

Opis:

° czujnik z membrang separacyjna @15 mm

* obudowa ze stali nierdzewnej 316L

°  wbudowany uktad elektroniczny zabezpieczajacy przed

odwrotnym podtaczeniem

Membrana: Stal 316L, 15 mm
* dowolny zakres pomiarowy w przedziale 0 - 20 mH20O Obudowa: Stal 316L

* dowolna jednostka pomiarowa - bar, mbar, mH20O, kPa Atest PZH | 1P68

* mozliwos$¢ naprawy w przypadku uszkodzenia
membrany czujnika lub elektroniki

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0 - 20 mH20

Dane metrologiczne

Dopuszczalne przeciazenie 3 x zakres

Btad podstawowy < 0,5% zakresu

Histereza i powtarzalnos¢ < 0,2% zakresu (zakresy do 2 mH20), < 0,5% zakresu (powyzej 2 mH20)
Zakres temp. kompensacji 0-50°C

Warunki pracy -20 - 80°C (nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium)

Materiat membrany Stal nierdzewna 316L (215 mm)
Materiat obudowy Stal nierdzewna 316L

Materiat izolacji kabla Polietylen (PE) / Poliuretan (PU)
Stopien ochrony IP68

Parametry elektryczne

Analogowy: 4-20mA/20-4mA/0-5V/5-0V/0-10V/10-0V

Sygnat wyjscio
VIR AR Cyfrowy: RS485 (MODBUS RTU) - half duplex (dwuprzewodowo)
Zasilanie 10 - 36 V DC (wyjscie analogowe) / 24 V DC (RS485)
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Podtaczenie elektryczne

Sygnat pradowy: 4-20 mA / 20 -4 mA

Kolor zyty Funkcja Symbol
Czerwony Zasilanie +
Niebieski Masa / wyjscie GND
Zotty Ekran PE

Sygnal napieciowy: 0-5V / 5-0V / 0-10V / 10-0V

Kolor zyty Funkcja Symbol
Czerwony Zasilanie +
Niebieski Masa GND
Zielony / Czarny Wyijscie napigciowe ouT
Zotty Ekran PE

Typowe obszary zastosowania

Medium / Srodowisko

Przepompownie $ciekoéw z mediami gestymi
Scieki przemystowe o podwyzszonej lepkosci
Osadniki i komory fermentacyjne

Zbiorniki z mediami potptynnymi i szlamowymi
Przemyst spozywczy — zbiorniki procesowe

Kanalizacja z duza zawartoscia czastek statych

Oznaczenie produktu

Nazwa produktu:

Sonda hydrostatyczna HS-50F [Zakres+Jednostka] [Sygnat Wyjsciowy] [Diugo$¢ mb]
[Material izolacji kabla]

Kod produktu:
HS/50F/S/[Zakres]/[Jednostka]/[Sygnat]/[Dtugosc¢]/[Materiat izolacji kabla]

Przyktady:

Sonda hydrostatyczna HS-50F 0-4mH20 4-20mA 10mb PE
Sonda hydrostatyczna HS-50F 0-6mH20 20-4mA 12mb PU
Kody:

HS/50F/S/0-4/mH20/4-20mA/10/PE
HS/50F/S/0-6/mH20/20-4mA/12/PU

Clggte doskonalenie naszych produktow moze skutkowac zmianami, ktore nie zostaly ujete w niniejszej karcie.
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