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PRZETWORNIK CISNIENIA PS-F IP68

WYKONANIE HERMETYCZNE Z KABLEM | MEMBRANA CZOtOWA

Polskie przetworniki cisnienia serii PS-F przeznaczone sa do
ciagtego pomiaru cisnienia wzglednego zaréwno cieczy jak i
gazéw zanieczyszczonych, gestniejacych i potptynnych.
Caftkowicie odstonieta membrana czofowa eliminuje martwa

przestrzen procesowa; kabel hermetycznie w diawiku.

Opis:
* catkowicie odstonigta membrana czotowa
° membrana ze stali 316L, 215 mm
* obudowa ze stali nierdzewnej 316L
* zakres pomiarowy do 0 - 160 mH:O /0 - 16 bar
* dowolna jednostka pomiarowa - bar, mbar, mH20O, kPa

* uktad elektroniczny zabezpieczajacy przed odwrotnym
podtaczeniem

Membrana czotowa: Stal 316L
Obudowa: Stal 316L

P68
* kabel hermetycznie zainstalowany w dtawiku — IP68
Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0-160 mHO / 0- 16 bar
Dane metrologiczne
Dopuszczalne przeciazenie 3 x zakres
Btad podstawowy < 0,5% zakresu
Histereza i powtarzalnos¢ < 0,2% zakresu (zakresy do 0,2 bar), < 0,5% zakresu (powyzej 0,2 bar)
Zakres temp. kompensacji 0-50°C
Warunki pracy -20 - 80°C (nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium)

Materiat membrany Stal nierdzewna 316L / Hastelloy C-276 - na zaméwienie
Materiat obudowy Stal nierdzewna 316L / Duplex 1.4462 - na zamowienie / Poliamid
Przytacza technologiczne G1/2” (G050), G1” (G100)

Przytacze elektryczne Dtawica kablowa (IP68)

Materiat izolacji kabla Polietylen (PE) / Poliuretan (PU)

Parametry elektryczne

Analogowy: 4-20mA /20-4mA/0-5V/5-0V/0-10V/I10-0V

Sygnat wyjscio
VAR Cyfrowy: RS485 (MODBUS RTU) - half duplex (dwuprzewodowo)
Zasilanie 10 - 36 V DC (wyjscie analogowe) / 24 V DC (RS485)
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Podtaczenie elektryczne

Sygnat pradowy: 4-20mA / 20-4 mA

Czerwony Zasilanie +
Niebieski Masa GND
Zotty Ekran PE

Sygnat napieciowy: 0-5V / 5-0V /0-10V/ 10-0V

Czerwony Zasilanie o
Niebieski Masa GND
Zielony / Czarny Wyjscie napigciowe ouT

Zotty Ekran PE

Typowe obszary zastosowania

Medium / Srodowisko

Scieki komunalne i przemystowe — media geste

Szlamy, ciecze potptynne, osady denne

Przemyst spozywczy — media lepkie

Przemyst chemiczny — ciecze gestniejace
Oczyszczalnie Sciekow — komory fermentacyjne

Zbiorniki z mediami o duzej zawartosci czastek statych

Oznaczenie produktu

Nazwa produktu:

Przetwornik cisnienia PS-F [ZakrestJednostka] [Sygnai Wyjsciowy] [Przyitacze techn.] [Diugosé
kabla mb] [Materiat izolacji kablal]

Kod produktu:

PS/F/[Materiat czujnika]/[Zakres]/[Jednostkal/[Sygnat wyjsciowy]/[Przytacze
technologiczne] /[IP68]/[Dtugos$é kabla]/[mb]/[Material izolacji kablal]

Przyktady:

Przetwornik cisnienia PS-F 0O-lbar 4-20mA G050 10mb PU
Kody:
PS/F/S/0-1/bar/4-20mA/G050/IP68/10/mb/PU

Ciagte doskonalenie naszych produktéw moze skutkowac zmianami, ktdre nie zostafy ujete w niniejszej karcie.
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